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	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 
[bookmark: _GoBack]от 25 мая 2021 г. № 59





СТАВКИ
ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа
Евразийского экономического союза

	
	Код
ТН ВЭД
	Наименование позиции
	Ставка ввозной таможенной пошлины 
(в процентах от таможенной стоимости либо 
в евро, либо в долларах США)

	
	3824 99 960 4
	– – – – – – –  мишень установки магнетронного распыления из оксида индия и оксида олова с внутренней трубкой из титана, используемая для производства солнечных батарей5)
	595С)

	
	3824 99 960 5
	– – – – – – –  водный раствор смеси олигосахаридов, гидроксида калия и полиэтиленполипропиленгликоля, используемый для производства солнечных батарей5)
	595С)

	+
	3824 99 960 9
	– – – – – – – прочие
	5

	
	3920 10 890 1
	– – – – пленка изоляционная, состоящая из слоя полиэтилентерефталата толщиной 50 мкм с двухсторонним покрытием из полимеров этилена толщиной 100 мкм каждый, в рулонах шириной не менее 100 мм, но не более 1150 мм, используемая для производства солнечных батарей5)
	6,5

	
	3920 10 890 2
	– – – – пленка из полимеров этилена толщиной 450 мкм в рулонах шириной не менее 650 мм, но 
не более 1100 мм, используемая для производства солнечных батарей5)
	6,5

	
	3920 10 890 9
	– – – – прочие
	6,5

	
	7007 19 800 2
	– – – – – с двумя противоположными сторонами размером не менее 1599 мм, но не более 2200 мм 
и с двумя противоположными сторонами размером не менее 
899 мм, но не более 1201 мм, толщиной не менее 3,2 мм, 
но не более 3,4 мм, с содержанием оксидов железа не более 0,015%, используемое для производства солнечных батарей5)
	595С)

	
	7007 19 800 3
	– – – – – прочее
	5

	
	7007 19 800 4
	– – – – – в форме прямоугольника с двумя противоположными сторонами размером не менее 1599 мм, 
но не более 2201 мм и с двумя противоположными сторонами размером не менее 899 мм, 
но не более 1201 мм, толщиной 
не менее 1,8 мм, но не более 
2,7 мм, с содержанием оксидов железа не более 0,015%, 
с рифленой или волнообразной, или пирамидальной поверхностью, используемое для производства солнечных батарей5)
	1095С)

	
	7007 19 800 8
	– – – – – прочее
	10


______________

